
BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC
Η BD 70/75 W Classic Bp Pack είναι μια μηχανή περιποίησης δαπέδου, που εντυπωσιάζει με μπαταρία ιόντων λιθίου, μάκτρο αλουμινίου, κάδο
75 λίτρων και διπλή κεφαλή βούρτσας δίσκου.

Αριθμός παραγγελίας 1.127-065.0

■   Εξαιρετικά στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα για σκληρές εφαρμογές
■   Πολύ απλή, διαισθητική ιδέα λειτουργίας
■   Με δοκιμασμένη μηχανική βούρτσας δίσκων (διπλός δίσκος)

Τεχνικά Στοιχεία
4054278843179

Τύπος κίνησης Μπαταρία

Πλάτος εργασίας βουρτσών mm 705

Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση mm 1030

Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 75 / 75
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας,
θεωρητική

m²/h 3500

Απόδοση κάλυψης επιφάνειας,
πρακτική

m²/h 2100

Τύπος μπαταρίας Li-Ion

Μπαταρία V 24

Διάρκεια ζωής μπαταρίας h max. 1,8

Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας h 2

Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας rpm 180

Πίεση επαφής βούρτσας g/cm² / kg 20,4 – 34 / 30 – 50

Πλάτος στροφής διαδρόμου mm 1550

Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) 63 – 65

Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος kg 325

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 100

Διαστάσεις (L × W × H) mm 1445 × 750 × 1065

Εξοπλισμός
Βούρτσα δισκοειδής 
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Φορτιστής ταχείας φόρτισης 
μάκτρο, με γωνία 
Σύστημα 2 κάδων 
Κινητήρας Μπαταρία
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.
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Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων

λιθίου

■ Σταθερότητα κύκλου 4 έως 6 φορές σε σύγκριση με τις
μπαταρίες μολύβδου-οξέος.

■ Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους
χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.

■ Χαμηλή αυτοεκφόρτιση σε μεγάλα διαλείμματα.

Η κεφαλή βούρτσας και το μάκτρο είναι

κατασκευασμένα από αλουμίνιο με μεγάλη

διάρκεια ζωής

■ Στιβαρή κατασκευή μηχανήματος για σκληρές
συνθήκες εργασίας με χαμηλά ποσοστά αποτυχίας.

■ Επίσης έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές σε δυσμενείς
συνθήκες.

Εξαιρετικά απλός σχεδιασμός λειτουργίας

■ Δυνατότητα χειρισμού όλων των λειτουργιών του
μηχανήματος με τη χρήση διακοπτών και κουμπιών.

■ Στοιχεία ελέγχου με χρωματική κωδικοποίηση για
εύκολο χειρισμό και σύντομοι χρόνοι εκπαίδευσης του
μηχανήματος.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD

Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 355 mm 1 4.905-010.0 Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 355 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα
δάπεδα. Τυπική κεφαλή βούρτσας D 65.



ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.

Σύστημα αναρρόφησης πλήρες

Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm 2 4.777-108.0 
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης

Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Φυσικό
καουτσούκ, 1164 mm

3 4.037-144.0 

Rubber lip set PU 1030mm/40in, Ανθεκτικό στο λάδι,
με ραβδώσεις, 1164 mm

4 4.037-145.0 

Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm 5 4.181-011.0 
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ

Μπαταρίες

Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion 6 6.654-454.0 
Φορτιστές μπαταριών

BC Offb 24V/50A 110-230V/50-60Hz, 24 V 7 6.654-484.0 
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΏΝ ΤΣΟΧΏΝ

Οδηγοί για τσόχες

Disk pad BD65, 335 mm 8 4.762-590.0 Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με
επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης
τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 65. Απαιτούνται 2 τμχ.



Τσόχες μελαμίνης

Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 356 mm, 2 x 9 6.371-021.0 Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και
λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την
αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.



ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ

Home base εξαρτήματα

Στήριγμα σφουγγαρόπανου, πλήρες 10 9.753-023.0 Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του καθαριστικού πανιού. 
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης 11 4.070-075.0 Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό

για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο
μηχάνημα.



Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM

Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού
DS 3

12 2.641-811.0 Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να
το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος.
Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).



ΚΙΤ

Fleet mounting kit

Add-on kit 13 2.644-391.0 
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Στόλος EU* BD 80/1 14 2.644-113.0 Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας

σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία


 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΚΙΤ

Αλλα προσθέτα κιτ

Πρόσθετο κιτ με διακόπτη έκτακτης ανάγκης B100/Β75 15 2.644-139.0 Κιτ εξαρτημάτων για τη σύνδεση ενός κουμπιού έκτακτης ανάγκης, που, όταν πατηθεί, σταματά εντελώς το μηχάνημα
πλύσης-στέγνωσης. Απλή επαναφορά του κουμπιού στην προηγούμενη λειτουργία.



Add-on kit deflector roll stackable B100 16 2.644-168.0 
Add-on kit Transport eyelets B100/B75 17 2.644-219.0 
Add-on kit brake B75 18 2.644-247.0 
Add-on kit buzzer B100/B75 19 2.644-258.0 
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα
του μάκτρου

20 4.035-619.0 Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου.
Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.



Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης 21 4.444-015.0 Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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